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Grundlagen 
EN 14351-1 : 2006-03, Fenster 
und Außentüren – Produktnorm
Prüfnormen: 
EN 1026 : 2000-06 
EN 1027 : 2000-06 
EN 12211 : 2000-06 
EN 12046–1 : 2003-11 
EN 14608 : 2004-03 
EN 14609 : 2004-3 
EN 1191 : 2000-02 
RAL-RG 607/3 

Darstellung 
 

Verwendungshinweise  
Dieser Prüfbericht dient zum 
Nachweis der oben genannten 
Eigenschaften für Fenster nach 
EN 14351-1 : 2006-03. 
Gültigkeit  
Die genannten Daten und Er-
gebnisse beziehen sich aus-
schließlich auf den geprüften 
und beschriebenen Probekör-
per. 
Die Prüfergebnisse können auf 
gleiche oder kleinere Abmes-
sungen bei gleicher Konstrukti-
on, Anschlagart und ähnlichem 
Format unter Einhaltung des 
Flügelgewichts übertragen 
werden. 
Diese Prüfung ermöglicht keine 
Aussage über weitere 
leistungs- und qualitätsbestim-
menden Eigenschaften der vor-
liegenden Konstruktion, insbe-
sondere Witterungs- und Alte-
rungserscheinungen wurden 
nicht berücksichtigt. 
Veröffentlichungshinweise 
Es gilt das ift-Merkblatt „Bedin-
gungen und Hinweise zur 
Benutzung von ift-Prüfdoku-
mentationen“ 
Das Deckblatt kann als Kurz-
fassung verwendet werden. 
Inhalt 
Der Nachweis umfasst insge-
samt 10 Seiten 
1 Gegenstand  
2 Durchführung 
3 Einzelergebnisse 
 

Auftraggeber aluplast GmbH 
Kunststoffprofile 
Auf der Breit 2 
 
76227 Karlsruhe  

  

Produkt 
Zweiflügelige Dreh-Drehkippfenstertür mit aufgehendem 
Mittelstück 

System IDEAL 4000 

Außenmaß (B x H) 1492 mm x 2184 mm 

Rahmenmaterial PVC-U/ weiß 

Besonderheiten 

Profile gem. EN 12608, Klasse B ( Wandstärke der Sicht-
flächen ≥ 2,5 mm, der nicht sichtbaren Flächen ≥ 2,0 mm) 

  

 Widerstandsfähigkeit bei Windlast – EN 12210 

 
 Klasse C3 / B3 

 Schlagregendichtheit – EN 12208 

 
 Klasse E750 

 Luftdurchlässigkeit – EN 12207 

 
 Klasse 4 

 Bedienkräfte – EN 13115 

 
 Klasse 1 

 Mechanische Beanspruchung – EN 13115 

 
 Klasse 4 

 Dauerfunktion – EN 12400 

 
 Klasse 2 

 Tragfähigkeit von Sicherheitsvorrichtungen 

 
 Anforderung erfüllt 
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